
 

 
 
 
 
 
 

AGRETO HFM II Vlhkoměr na seno a slámu 
 

 
 
 

Použití: 

 Profesionální měřící přístroj ke stanovení 

vlhkosti a teploty baleného sena nebo slámy 

 Pro zemědělce, obchodníky se senem nebo slámou, 

sušící zařízení... 
 
 
 

Technická data: 

 Robustní konstrukce, vysoce kvalitní materiály 

 Délka nerezové sondy je 50/100/270cm 

 Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť 

 Rozsah vlhkostí 9% do 50% 

 Rozsah teplot -10 to 100°C 

 LCD displej vysoký 13mm 

 Automatické podsvícení 

 Rozlišení 0,1%, Přesnost 0,8% 

 Průběžné zobrazování naměřených hodnot pro 

rychlé určení vlhkosti v různých částech balíku 

 Možnost sečtení a zprůměrování naměřených hodnot 

 Automatická kalibrace 

 Napájení baterií 9V 

 Obsah balení: vlhkoměr, baterie, návod 

 Nejnovější technologie „Vyrobeno v Rakousku“ 
 
 
 

Výhody: 

 Kontrola vlhkosti v průběhu sklizně, nákupu a prodeje 

 Kontrola uskladnění sena nebo slámy 

 Zabezpečuje kvalitu krmiva a zabraňuje jeho 

poškození plísněmi nebo hnilobou 

 Snadná kontrola teploty 

 Robustní nástroj pro každodenní použití 
 Ideální přístroj pro obchodníky se senem nebo slámou 
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