
 

 
 
 
 
 
 

AGRETO Hydraulická váha 
 

 
 
 

Využití: 
  Hydraulická  váha pro jednočinné zdvihací 

válce čelních nakladačů i vysokozdvižných 

vozíků 

  Identif ikace četnosti a objemu nakládek   

 

Technické detaily: 

  Snímač t laku do 250 bar  

  Zobrazovací d isplej s držákem  z nerezové 
oceli pro montáž na stěnu  

  Vodotěsný  ABS kryt 

  Napájení 12 - 24 V 

  Podsvícený displej, výška číslic 20 mm 

  Funkce váhového indikátoru: kalibrace, 
nulování, tárování, suma 

  Průběžné zobrazení hmotnost nákladu  

  5 m propojovací kabel s vodotěsným 
konektorem 

  2 m napájecí kabel 

  Bez oficiálního cejchování, možnost 
vlastního nastavení  

  Odchylka v prakt ickém použit í  do +/-  2 % 
 
 
 
 

Výhody: 

  Jednoduchá a levná váha  pro každou 
hydraulickou jednotku s jednočinným 
hydraulickým válcem  

  Snadná instalace  

  Bezúdržbový provoz  

  Váží náklad  j iž při nakládání 

  Umožňuje optimalizaci zatížení vozidel  

  Ideální pro kontrolní vážení nákladu  
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